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UNERGRUND VORBEREITUNG 

WAS ICH BRAUCHE    

 

 

 

 

Staub, Tapetenreste, loses Material oder lose Farbe sind zu entfernen. 
Der Untergrund muss fest, trocken, frei von trennenden Substanzen und Rissen frei sein. 
Der Untergrund muss mit einem Haftgrund vorbehandelt werden. 
Für den Einsatz im Fußbodenbereich oder auf Fliesen, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit unserem 
Grundputz. 
Prüfen Sie, ob Dehnungsfugen nach dem aktuellen Stand der Technik erforderlich sind. 
Sollte das Material auf einen Boden mit Fußbodenheizung verwendet werden, dann sollte die 
Fußbodenheizung 2-3 Tage vor Anwendung des Materials auf unterschiedliche Temperaturen gestellt 
werden (Temperaturen wechseln). Nachdem die Fußbodenheizung ausgestellt wurde, wird der Untergrund 
auf Rissbildung kontrolliert.  
Bei Fliesen erst diese mit Grundreiniger, Ablauger, etc. säubern und mit Wasser neutralisieren, bevor der 
Haftgrundierung aufgerollt wird. 
Bei zementären Untergrunde evtl. vorhandene Zementschlämme maschinell entfernen.  
Calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. 
 
Abdichtung des Untergrundes an Wänden und Böden  
im Dusch- und Badewannenbereich  
 
Diese Arbeiten müssen erfolgen, bevor Lavastyle Ready Spachtelung erfolgt!  
Streichisolierung für Wände und Böden als Abdichtung durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf 
trockenen, festen, tragfähigen, formstabilen, sauberen und verlegereifen Untergründen, die frei von 
trennenden Substanzen sind (z. B. Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Ausblühungen, Verschmutzungen).  
Absandende, staubige Untergründe abfegen und grundieren. Ausführung zweilagig.  
Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück und Dichtband.  
Das Eckstück und das Dichtband in den Anschlussbereichen in die frische Spachtelmasse einlegen, 
Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück und Dichtband mit frischem Dichtkleber überspachtelt.  
Rohrdurchgänge und Bodenabläufe mit Dichtmanschetten eindichten, Dichtmanschetten in die frische 
Spachtelmasse einkleben und mit frischem Dichtkleber überspachteln 
 
Nachdem wir alle Arbeiten abgeschlossen haben erfolgt die Grundierung. 
Lavastyle Haftgrundierung auf nicht saugende Untergründe Pur auftragen und auf saugende Untergründe  
1-1 mit Wasser verdünnen. 
 
 
 
 
 

                TAPE                                        ROLLE                                   PINSEL                                         EIMER                               HAFTPRIMER 
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BESCHICHTUNGSAUFBAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lavastyle Haftprimer Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.  
2. Nachdem wir den Untergrund, wie oben beschrieben haben wird die Haftgrundierung , Farbton Blau, 

pur für nicht saugende Untergründe und 1-1 mit Wasser Verdünnt für nicht saugende Untergründe, 
aufgerollt. 

Nach eine Trocknungszeit von 2-4 Stunden kann der Beschichtung mit Lavastyle Base Ready erfolgen. 
 
Verbrauch: ca. 100g/m² 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

               TAPE                           HAFTGRUNDIERUNG                  ROLLE + PINSEL                            1 LAGE                                 2-4 STUNDEN 
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                       RÜHRWERK                                  KELLE                                   GEWEBE                             BASE READY                     SCHLEIFMASCHINE 

 

 
 

  
  

    
  

 

 
 

LAVASTYLE BASE READY 
 

1.Beschreibung 
Gebrauchsfertige, glassfaserarmierte Spachtelmasse.  
Wird in zwei Lagen aufgespachtelt. 
Wird empfohlen in der Base ein Gewebe, nicht überlappend einzubetten.  
Nach Trocknung ist die Oberfläche wasserdicht. 
 
Körnung                  0,8mm                                                                      Dichte                                          1,60g/cm³ 

Gebindegröße        5kg, 12kg                                                                 Sichtdicke                                    max.0,8mm 

Farbe                       Weiß                                                                         Oberfläche Härte(Shore D)       75 

Verbrauch               ca. 0,5kg/m²/Lage                                                  Abriebfestigkeit(Taber)             0,255g 

 

2.Verarbeitung 
 

WAS ICH BRAUCHE 

 

 

 

  

 

2 LAGEN 1 

GROB 

WASSERDICHT 

GLASSFASERARMIERT 

SEHR STRAPAZIERTFÄHIG 

5kg        12kg 
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BASE ANRÜHREN                                     SPACHTELN                 2-4 STUNDEN                           24-48 STUNDEN                 ANSCHLEIFEN 

RESISTANCE 

 

VERARBEITUNGS PROZESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gewebe vollflächig verlegen. 
2. Lavastyle Ready Base maschinell gut anrühren. 
3. Lavastyle Base Ready über das Gewebe gleichmäßig verteilen, und auf Kornstärcke abziehen. 
4. Wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist (ca. 2-4 Stunden), spachteln Sie eine zweite Schicht 

auf. 
5. Oberfläche 24 Stunden Trocken lassen und wenn es notwendig mit 40er Körnung anschleifen. 

 
Die Trocknungszeiten variieren je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Wir empfehlen einen Säulenventilator erst nach der jeweiligen Spachtelsicht anzustellen. 
 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10-30°C 
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LAVASTYLE READY 
 

1. Beschreibung. 
Lavastyle Ready, 100% Wasserdicht. 
Gebrauchsfertige Dekoretive Spachtelmasse. 
Wird in zwei Lagen aufgespachtelt. 
Nach Trocknung ist die Oberfläche Wasserdicht. 
Sehr geeignet für Naßräume. 
 
Körnung                  Fine, Mittel, Grob                                                  Dichte                                           2g/cm³ 

Gebindegröße        5kg, 12kg                                                                 Sichtdicke                                    max.0,5mm 

Farbe                       24 Farbtöne, Werkseitig  abtönbar                     Oberfläche Härte(Shore D)      75 

Verbrauch               ca. 0,5kg/m²/Lage                                                  Abriebfestigkeit(Taber)             0,255g 

 
 

 

 

 

 

2 LAGEN  

    GLATT 

WASSERDICHT 

5kg         12kg 
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                    RÜHRWERK                                 KELLE                             LAVASTYLE READY                        SCHLEIFMASCHINE 

 

 

2.Verarbeitung 
 

WAS ICH BRAUCHE 

 
  

 
 
 
 
 

VERARBEITUNGS PROZESS 

 
 
 

 
 
 
 

1. Lavastyle Ready maschinell gut anrühren. 
2. Lavastyle Ready gleichmäßig verteilen, und auf Kornstärcke abziehen. 
3. Wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist(ca. 2-4 Stunden), spachteln Sie eine zweite 

Schicht auf. 
4. Wenn es notwendig, einen zwischenschliff(Erste Lage) mit 40-60er Körnung schleifen. Fläche 

gut absaugen. 
Oberfläche 24 Stunden Trocken lassen und mit 40-60er Körnung anschleifen. 

 
Die Trocknungszeiten variieren je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Wir empfehlen einen Säulenventilator erst nach der jeweiligen Spachtelsicht anzustellen. 
 
Beachten Sie bitte, dass je dünner jeder Spachtelschicht aufgespachtelt ist, desto härter wird die 
Oberfläche nach der Trocknung. 
 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10-30°C 
 

 

 

 

 

 

READY ANRÜHREN         SPACHTELN              2-4 STUNDEN                       24-48 STUNDEN                       ANSCHLEIFEN 
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EPOXCEMENT 
                       BASE READY 
1.Beschreibung 
Gebrauchsfertige zwei Komponenten Spachtelmasse auf Epoxy Basis. 
Wird in 1-2 Lagen aufgespachtelt (abhängig von Untergrund). 
Sehr geeignet für Räume mit sehr hohen Ansprüche wie Supermärkte, Restaurants, Möbelhäuser usw. 
Es kann auf Fliesen, Beton, Marmor usw. aufgebracht werden. 
Es kann auch auf Ausgleichsmassen aufgespachtelt werden, denen Druckfestigkeit erzeugt eine Härte von > 
28 N/mm². 
Wir empfehlen in der Base ein Gewebe, nicht überlappend einzubetten. 
 
Körnung                   Fine, Mittel                                                             Dichte                                           1,50g/cm³ 

Gebindegröße        6kg, 12kg                                                                 Sichtdicke                                    max.0,5mm 

Farben                     24 Farbtöne, werkseitig tönbar                           Druckfestigkeit(28 Tage)          45 N/mm² 

Verbrauch               ca. 0,3kg/m²/Lage                                                  Adhärenz                                     1 N/mm² 

Topfzeit                   ca. 2 Stunden 

 

 
 

 

2 LAGEN  

GLATT 

    WASSERDICHT 

5,5kg      0,5kg    11kg   1kg 

          HOCH BELLASTBAR 
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2.Verarbeitung 
 

WAS BRAUCHE ICH 

 

 

 

 

 

VERARBEITUNGS PROZESS 

 

 

 
 
 
 

1. Lavastyle HIGH TRANSIT Base Ready Komponente B (Kleine Flasche) zu Komponente A 
(Eimer) eingeben und maschinell gut anrühren. 

2. High Transit Base gleichmäßig aufspachteln, und auf Kornstärcke abziehen. 
3. Wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist(ca. 4-6 Stunden), spachteln Sie eine zweite 

Schicht auf. 
Wenn es notwendig, einen zwischenschliff(Erste Lage) mit 40er Körnung machen. Fläche gut 
absaugen. 
Oberfläche 24 Stunden Trocken lassen. 
Die Trocknungszeiten variieren je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Wir empfehlen einen Säulenventilator erst nach der jeweiligen Spachtelsicht anzustellen. 
 
Beachten Sie bitte, dass je dünner jeder Lage aufgespachtelt ist, desto härter wird die Oberfläche 
nach der Trocknung. 
  

             RÜHRWERK                                KELLE                                HIGH TRANSIT BASE                       SCHLEIFMASCHINE                                  

       BASE ABRÜHREN                   SPACHTELN                      2-4 STUNDEN                        24-48 STUNDEN                     ANSCHLEIFEN 

EXTREM 
BELLASTETE 
OBERFLÄCHEN 
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EPOXCEMENT 
                       READY 
 

1.Beschreibung 
 
Gebrauchsfertige 2-komponentige Spachtelmasse auf Epoxy Basis. 
Wird in 1-2 Lagen aufgespachtelt (abhängig von Untergrund). 
Sehr geeignet für Raüme mit sehr hohen Ansprüche wie Supermärkte, Restaurants, Modehäuser usw. 
Es kann auf Fliesen, Beton, Marmor usw. verarbeitet werden. 
Es kann auf Aussgleichmasse aufgespachtelt werden, denen Druckfestigkeit erzeugt eine Härte von > 28 
N/mm². 
 

 Körnung                  Fine, Mittel                                                              Dichte                                           1,50g/cm³ 

 Gebindegröße        6kg, 12kg                                                                 Sichtdicke                                    max.0,5mm 

 Farben                     24 Farbtöne, werkseitig tönbar                           Druckfestigkeit(28 Tage)          45 N/mm² 

 Verbrauch               ca. 0,3kg/m²/Lage                                                  Adhärenz                                     1 N/mm² 

 Topfzeit                   ca. 2 Stunden 

 

  

2 LAGEN  

  GLATT 

WASSERDICHT 

    5,5kg    0,5kg      11kg   1kg 

HOCH BELASTBAR 
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2.Verarbeitung 
 

WAS BRAUCHE ICH 

 

 

 

 

 

VERARBEITUNGS PROZESS 

 

 

 

 

 

1. Lavastyle High Transit Ready Komponente B (Kleine Flasche) zu Komponente A (Eimer) 
eingeben und maschinell gut anrühren. 

2. High Transit gleichmäßig verteilen, und auf Kornstärcke abziehen. 
3. Wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist(ca. 4-6 Stunden), spachteln Sie eine zweite 

Schicht auf. 
Wenn es notwendig, einen zwischenschliff(Erste Lage) mit 80er Körnung machen. Fläche gut 
absaugen. 
Oberfläche 24 Stunden Trocken lassen. 
Die Trocknungszeiten variieren je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Wir empfehlen einen Säulenventilator erst nach der jeweiligen Spachtelsicht anzustellen. 
 
Beachten Sie bitte, dass je dünner jeder Lage aufgespachtelt wird desto härter wird die Oberfläche 
nach der Trocknung. 
 

 

 

 

 

  

  

                         RÜHRWERK                                KELLE                              HIGH TRANSIT READY                       SCHLEIFMASCHINE                                  

HIGH TRANSIT ABRÜHREN           SPACHTELN                      2-4 STUNDEN                        24-48 STUNDEN                     ANSCHLEIFEN 
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LAVASTYLE GmbH 

Linumweg 1           

26441 Jever 

www.lavastyle.de 

 

 

 

http://www.lavastyle.de/

